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  Фанкойлы производства «Timberk»

Timberk является значительное сокращение разницы температур на выходе для

Фанкойл

CW TIM1 T 2

Статическое давление 12–30Ра

Монтаж-видимый

Тип: -Канальный, С-кассетныйD

Расход воздуха (CFM)

 Маркировка бренда

 Серия



CW1 TIM 200 DT2

CW1 TIM 300 DT2

CW1 TIM 400 DT2

CW1 TIM 500 DT2

CW1 TIM 600 DT2

CW1 TIM 800 DT2

CW1 TIM 1000 DT2

CW1 TIM 1200 DT2

CW1 TIM 1400 DT2





CW1 TIM 200 DT2 CW1 TIM 300 DT2 CW1 TIM 400 DT2 CW1 TIM 500 DT2

х х х х х х х х



CW1 TIM 600 DT2 CW1 TIM 800 DT2 CW1 TIM 1000 DT2 CW1 TIM 1200 DT2

1400

1100

16020135909980

2040

1630

1320

10800

16200

210

36

33

37

1681×238×495

1720×260×525

CW1 TIM 1400 DT2

2380

1900

1430

12600

18900

36

41

1849×238×495

1890×260×525

250

42



CW1 TIM 200 DT2 CW1 TIM 300 DT2
CW1 TIM 400 DT2

CW1 TIM 500 DT2
CW1 TIM 600 DT2 CW1 TIM 800 DT2 CW1 TIM 1000 DT2 CW1 TIM 1200 DT2 CW1 TIM 1400 DT2

1662

1632

1628

1600

1835

1662

1632

1628

1600

1835



CW1 TIM 200 DT2 CW1 TIM 300 DT2 CW1 TIM 400 DT2 CW1 TIM 500 DT2 CW1 TIM 600 DT2

CW1 TIM 800 DT2 CW1 TIM 1000 DT2 CW1 TIM 1200 DT2 CW1 TIM 1400 DT2



Деревянная конструкция Новые бетонные блоки

Установите брус над балкой перекрытия, затем
вставьте резьбовые шпильки (см. Рис.1).

Используйте утопленные гайки или утопленные болты
(см. Рис. 2).

Листовая вставка Скользящая вставка

Брус над балкой

Резьбовая шпилька

Балка

Потолок



Облицованные бетонные блоки Конструкция из стальных балок перекрытия

Используйте утопленные болты, утопленные
устройства для тяги и подвесные крюки

Используйте стальные опорные уголки

Подвесной нарезной болт

Резьб. шпильки Опорный стальной уголок

Стальная балка

Утопл. болт

Подвесная система

Гайка

Прокладка

Резьб. шпилька

Рис. 5



Опустите как можно ниже
(около 10см)



CW1 TIM 200 DT2

№ Обозначение Кол-во Характеристики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Центробежный вентилятор

Двигатель вентилятора

Гайка

Панель вентилятора

Теплообменник

Крышка теплообменника

Торцевая панель

Опора теплообменника

Верхняя панель охладителя

Дренажный поддон

Выходной фланец

Электронная плата

Клемма

Крышка клемной коробки

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

ф157х200,ф12

220В-240В/50Гц

М6

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь



CW1 TIM 300 DT2, CW1 TIM 400 DT2, CW1 TIM 500 DT2, CW1 TIM 600 DT2

№ Обозначение Кол-во Характеристики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Центробежный вентилятор

Двигатель вентилятора

Гайка

Панель вентилятора

Теплообменник

Крышка теплообменника

Торцевая панель

Опора теплообменника

Верхняя панель охладителя

Дренажный поддон

Выходной фланец

Электронная плата

Клемма

Крышка клемной коробки

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

ф157х200,ф12

220В-240В/50Гц

М6

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь



CW1 TIM 800 DT2, CW1 TIM 1000 DT2,   CW1 TIM 1200 DT2,    CW1 TIM 1400 DT2

№ Обозначение Кол-во Характеристики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Центробежный вентилятор

Двигатель вентилятора

Гайка

Панель вентилятора

Теплообменник

Крышка теплообменника

Торцевая панель

Опора теплообменника

Верхняя панель охладителя

Дренажный поддон

Выходной фланец

Электронная плата

Клемма

Крышка клемной коробки

2

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

ф157х200,ф12

220В-240В/50Гц

М6

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь
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